附件1         竞赛用时和分数权重见表   
	科目编号
	科目名称
	竞赛用时(min)
	权重(%)

	1
	理论考试
	30
	30

	2
	技能操作
	90
	70

	总计
	120
	100%


附件2                       理论考试题型及分值分配表
	竞赛科目
	考核题型
	分值(分)
	权重
	考核形式

	理论 考试
	1.单项选择题
	40×1=40
	30%
	理论考核

	
	2.多项选择题
	20×2=40
	
	

	
	3.判断题
	20×1=20
	
	


附件3       技能操作科目与分值分配表
	竞赛科目
	技能操作考核项目
	分值 (分)
	竞赛用 时(min)
	权重 (%)
	考核形式

	技能操作 考核
	配合比

设计计

算
	1、配制强度
	2
	20
	30
	70%
	现场观察及评分

	
	
	2、水胶比
	4
	
	
	
	

	
	
	3、用水量
	2
	
	
	
	

	
	
	4、胶凝材料用量
	3
	
	
	
	

	
	
	5、减水剂用量
	1
	
	
	
	

	
	
	6、骨料用量
	5
	
	
	
	

	
	
	7、按试配结果调整配合比
	3
	
	
	
	

	
	混凝土

试 配 、

性能检

验
	1、准备工作
	2
	50
	60
	
	

	
	
	2、原材料称量
	2
	
	
	
	

	
	
	3、混凝土拌制
	3
	
	
	
	

	
	
	4、坍落度检验
	6
	
	
	
	

	
	
	5、扩展度检验
	7
	
	
	
	

	
	
	6、倒置坍落度筒排空
	6
	
	
	
	

	
	
	7、表观密度检验
	3
	
	
	
	

	
	
	8、拌合物和易性
	5
	
	
	
	

	
	
	9、配合比调整能力
	7
	
	
	
	

	
	
	10、试件制作
	1
	
	
	
	

	
	
	11、团队配合
	1
	
	
	
	

	
	
	12、环境卫生
	1
	
	
	
	

	
	
	13、赛风秩序
	1
	
	
	
	

	
	
	14、经济性
	5
	
	
	
	


附件4   《混凝土配合比设计计算书》书写要求
一、混凝土配合比设计计算书包含内容
混凝土配合比设计计算的方法和过程应清晰、准确记录，对 参数的选择应作出必要的说明。
1、应准确表述混凝土配制强度(fcuo),  并明确标准差的取值 依据、计算过程。
2、应准确表述水胶比(W/B)   的计算过程和依据。
3、应准确表述每立方米混凝土中胶凝材料质量的计算过程和 依据。
4、应准确表述每立方米混凝土中水、水泥、矿物掺合料、外 加剂、细骨料及粗骨料的质量、计算过程和依据。
二、注意事项
(1)该“计算书”应在规定时间内完成，否则将会扣分；
(2)该“计算书”应注明参赛单位名称以及计算人员应签名；
(3)应按“计算书”配合比计算好混凝土拌制量，以便在进行 实操比赛时尽快称量各种原材料

附件5
C40泵送混凝土技能大赛试配、调整与操作过程记录
参赛队抽签号：            开始时间：            ;结束时间：
	环境条件：                                   ;试配拌制量：         L

	一、混凝土配合比及试配调整情况

	组成材料
	水
	水泥
	细 骨 料
	粗骨料(mm)
	粉煤灰
	矿渣粉
	减水剂

	
	
	
	特细砂
	人工砂
	5～10
	5～20
	
	
	

	理论计算配合比(kg/m³）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试拌用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第  

1次 调整 
	配合比(kg/m³)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试拌用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2次 调整
	配合比(kg/m³)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试拌用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3次 调整
	配合比(kg/m³)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试拌用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配制强度：     M P a ; 水 胶 比        ;胶凝材料用量：         (kg/m³);砂率：     %

	二、拌合物工作性能检验结果

	试拌 次数
	坍落度检验(mm)
	扩展度检验(mm)
	和 易 性 描 述
	倒坍排空 时间(s)

	
	
	2
	代表值
	
	2
	代表值
	流动性
	黏聚性
	保水性
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、表观密度测定

	筒容积(L)
	筒质量(g)
	筒和试样质量(kg)
	试样质量(kg)
	表观密度(kg/m³)

	
	
	
	
	

	四、混凝土拌合物表观密度校正系数的计算
δ=Pc.t/pc.c=

	五、按表观密度校正系数调整后的混凝土配合比  (kg/m³)
水胶比：       ;  胶凝材料用量：            (kg/m³);      砂率：         %

	水
	水泥
	细 骨 料
	粗 骨 料 ( m m )
	粉煤灰
	矿渣粉
	减水剂

	
	
	特细砂
	人工砂
	5～10
	5～20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


参赛选手签字：                       现场裁判签字：
附件6      2024年预拌混凝土企业技能竞赛申报表

	单位名称
	
	资质等级
	

	单位地址
	
	邮编
	

	单位电话
	
	传真
	
	电子信箱
	

	联系人
	
	手机
	
	电子信箱
	

	公司法人
	
	联系电话
	

	申报人员
	姓名
	职称
	职务
	学历
	工作年限
	手机

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	法人承诺及申报人员社保证明材料
	我们承诺我单位参赛人员都符合本次参赛要求。   

（公章）法人：

（社保证明材料另附页）

	所在单位意见（公章）

年   月   日
	主管部门意见（公章）

年   月   日

	组委会意见：
                                                                  年   月   日


    三门峡市建设工程质量安全技术中心 

